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GeoSoft - program za generisanje i izradu situacionih i geodetskih planova, 
odnosno  kreiranje 3D modela terena. Sam program je dodatak za Acad. Radi u 
registrovanoj verziji i u demo modu, samo ukoliko imate predhodno instaliran 
Acad. U toku rada sa programom, koje se sastoji od podešavanja parametara 
,rešavanja obrazaca ,uvoz i kartiranje podataka, uvoza znakova iz digitalnog 
topografskog ključa , na usluzi Vam je čitavo okruženje Acad-a . Komunikacija sa 
korisnikom je obezbedjena kroz komandnu liniju ACAD-a, menije i prozore 
programa koji se naizmenično menjaju zbog uštede prostora na ekranu. Moguće 
je uvesti koordinate tačaka ( u formatu Opis Y X H ) iz tekstualne datoteke u svim 
mogućim formatima, razdvojeni praznim mestom (space) za tekstualne datoteke 
/*.txt/ ili zarezom ( u formatu Opis,Y,X,H ) za Excel datoteke /*.csv/. Takođe, 
programom se mogu crtati geodetske linije,  parcele  i objekti pravilnog i 
nepravilnog oblika. Generisti izokote, crtati izohipse kreirati podužne i porečne 
profile, kako slobodne tako i redukovane na  pravac profila. Moguće je izračunati 
površinu parcele definisane izabranim tačakama i izvršiti deobu. Sama instalacija 
generiše kompletan topografski ključ u instalacionom folderu. Iz menija možemo 
insertovati i ubaciti u crtež bilo koji topografski znak. Program podržava i 
rotirajuće znake, pogodne za crtanje padnih linija, ograda ili znaka pripadnosti "Z" 
.   GeoSoft  je nezavisan od Acada tako da Vam Acad crtež nikada neće blokirati. 
Moguće ga je koristiti u sledećim verzijama: AutoCAD R13, AutoCAD R14, 
AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002, Acad 2004, Acad 2005 , Acad 
2006, kao i svim njihovim LT, Map i Desktop varijantama.  
 

 
 

Izgled programa u Acad okruženju 
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• Mogućnosti programa: 

GeoSoft je zasnovan na tački kao osnovnom entitetu . Pomoću njega možete 
da uvezete, nacrtate ili kartirate tačke. Programom se mogu povezati tačke i 
crtati geodetske linije,  parcele  ili objekti. Moguće je izračunati dužinu izmedju 
dve i više tačaka i upisti je u crtež. Osnovne osobine i mogućnosti programskog 
paketa su: 
-    podešavanje Parametara(Razmere, izleda slova, imena layera...) 
-    uvoz koordinata tačaka ili podataka dobijenih sa instrumenata, 
-    uvoz koordinata iz tekstualnog file-a razdvojenih praznim mestom (space)ili 

zarezom u svim mogućim formatima. 
-    kartiranje ortogonalnom i polarnom metodom 
-    iskolčavanje i naknadno kreiranje tahimetriskog zapisnika 
-    unos tačaka: detaljne (u formi Opis Y X H ) unos kota odabrane tačke. 
-    crtanje: tačaka, linija, objekata,parcela i topografskih znakova 
-    crtanje objekata nepravilnog oblika 
-    izrada uzdužnih i poprečnih profila 
-    izrada poprečnih profila redukovanuh na pravac profila 
-    interpolacija izohipsi i crtanje izohisi. 
-    računanje trigonometrijskih obrazaca( TO 8, 3A, 23, 10, 11...) 
-    dobijanje informacija o površinama iz koordinata, tačkama i parcelama 
-    računanje dužine između dve tačke i mogućnost upisa u crtež. 
-    računanje ugla između dve tačke kao i obeležavanje srednje tačke 
-    obeležavanje decimetarske mreže kvadrata u razmeri crteža i odabranom 

prostoru 
-    obeležavanje koordinata na crtežu upravno i horizontalno 
-    preseci i pomaci prava u svim mogućim kombinacijama. 
-    dodavanje topografskih znakova 
-    EXTRA : dodavanje rotirajućih topografskih znakova pogodnih za padne linije, 

znak pripadnosti... 
 
 
 
 

 
 
    Izged glavnog programa GeoSoft 
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• Registracija programa: 

  Prilokom startovanja programa 
otvoriće se naslovni ekran, u koji je 
potrebno uneti šifru za pristup. 
Postupak registracije i dobijanja šifre 
je sledeći: 1.) Potrebno je poslati e-
mail-om ili SMS-om kod koji generiše 
program sa ličnim podacima radi 
upisa u referentnu listu. 2.) Ovaj 
program je vrlo jeftin, CENA je 
neverovatnih 10.000 dinara za 
geodetske radnje ili kolege geodete, 
dok je za geodetske organizacije 
cena 20.000 dinara. Softver nije 
besplatan već je slobodan za 
distribuciju, odnosno neregistrovana 
DEMO verzija radi u punoj snazi, bez 
ikakvog ograničenja ili razlike. Nakon 
odredjenog probnog perioda, 

besplatnog korišćenja, program prestaje da radi dok se ne registruje odnosno ne 
plati autorsko pravo i dobije šifra koja se unosi u polje (dok se ukucava kod vide 
se samo zvezdice u polju) i potom klikne na dugme pristup. Ako koristite 
neregistrovanu verziju, nije potrebo ništa upisivati u polje, već samo kliknuti na 
dugme pristup. U zaglavlju prozora glavnog programa stajaće informacija o verziji 
i načinu korišćenja programa. 

Šifru je moguće naručiti telefonom, Sms-om i e-mailom. Telefonom i SMS-om se 
pošalje geokod odnosno generisani broj na telefon 064/ 83 62 390 ili 019/ 800 
444, kod slanja e-mailom dovoljno je kliknuti na sliku i otvoriće se donja poruka 
gde je potrebno ubaciti podatke (vidi sliku). 
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• Pokretanje programa 

Sam program može da 
otvori Acad, ali je 
praktičnije da se prethodno 
otvori i učita dwg crtež. 
Ovo je naročito potrebno 
kada koristite već kreiran 
crtež i samo     hoćete da 
ga doradite, pa se 
pokretanjem GeoSoft-a 
podese parametri razmere 
i layer-a crteža. Ukoliko 
imamo situaciju kao na 
slici neophodno je prvo 
otvoriti postojeći crtež pa 
pokrenuti GeoSoft i njime 
doraditi Acad crtež.  

 

• Podešavanje parametara 
Ovo je naslovni ekran programa u njemu 

se podešavaju parametri koje program kasnije 
koristi. Zadaje se razmera crteža na osnovu 
koga se određuje veličina slova u Acad-u. 
Klikom na dugme sa slovom F  prelazi se u 
open meni i biraju se slova koja će biti 
prikazana u Acad-u. Izbor slova je tipično 
geodetski i nalazi se u folderu 
“…\GeoSot\Slova\“. Deo u kome se 
podešavaju slojevi-layeri možete zadati svoja 
imena layera ali, predhodno morate da kliknete 
na neštiklirani boks “Promenite imena Nivoa - 
layera“ tada će se osvetliti polja u kojima piše 
“TACKE,OPIS…“ gde možete da prekucate i 
zadate nova imena koja će postati satavni deo 
layera Acad-a pa ih kasnije možete zamrzavati 
i skrivati prema potrebama crteža. Kod 
podešavanja Acad-a potrebno je da se 
“OSNAP“ podesi tako da obavezno bude 
uključena opcija “Node“ koja markira tačku i 
eventualno “intersection” koja markira presek  
dve prave ili duži na crtežu. 
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 Ceo program GeoSoft je zasnovan na tački kao osnovnom entitetu, pa je 

iz tog razloga i neophodno da Acad prepozna uvežene, nacrtane ili kartirane 
tačke i da ih osvetli dajući nam do znanja da smo odabrali baš pravu tačku kada 
na primer spajamo dve tačke i izvlačimo liniju. 

Opcija Auto zoom celog crteža ili “ Zoom extend“ je korisna kod uvoza 
koordinata iz tekstualnog file-a, jer non-stop osvežava ekran i zumira sve tačke 
na ekranu.Po potrebi možete je uključiti ili isključiti. Kod velikih crteža, sa mnogo 
tačaka, praktičnije je da ova opcija bude isključena.  

Štikliranjem opcije Uključi poruku o prelasku u komandnu liniju Acad-a 
uvek kada program predje u komandnu liniju pojavi će Vam se ova poruka na 
ektranu. Pošto program u trenutku prelaska u komandnu liniju nestane sa 
ekrana, neiskusniji korisnici imaju utisak da se program izgubio pa je to razlog 
uvođenja ove poruke u program. Po potrebi je možete uključiti ili isključiti.  
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• Osnovni, glavni program GeoSofta i rad sa menijima 

 
Kada kliknete na dugme OK u podešavanju parametara na ekranu će 

ostati samo glavni program koji ima sledeći izgled. Ideja je da glavni program sa 
menijima na ekranu zauzme što manje mesta, kako bi ostalo više mesta za Acad 
i glavni crtež. 

Komunikacija sa 
korisnikom se odvija kroz 
padajući kombo meni koji 
ima sledeći izgled. Posle 
odabira programa klikom na 
strelicu tog menija morate 
kliknuti i na dugme dugme OK 
da bi ste ga aktivirali. Sledeći 
put je dovoljno kliknuti na 
dugme OK ili na tastaturi 
odabrati taster <Enter> jer je 

program već selektovan, što nam može znatno uštedeti vreme kada je potrebno 
više puta izračunati dužinu izmedju dve tačke. 

 Pozivanje programa možete izvršiti 
i iz Windows padajućih menija, koji se 
nalaze na standardnom mestu, s tim da 
posle odabira programa iz windows 
padajućeg menija nije potrebno kliknuti na 
OK, već se odmah aktivira odabrana 
opcija. Na slici bi se posle klika na 
Polarno odmah aktivirao program za 
polarno kartiranje tačaka. 

Komunikacija sa 
korisnikom se odvija i 
kroz komandnu liniju 
Acad-a, naročito kada je 
potrebno odabrati neku 
tačku sa ekrana. Sve 
poruke su na našem 
jeziku tako da se brzo 
može zaključiti koji taster 
na tastaturi treba 

odabrati ili se traži neka manipulacija mišem. U trenutku prelaza u komandu liniju 
GeoSoft nestaje sa ekrana i vraća se po izvršenim komandama u Acad-u. 
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1. M E N I   T A C K E 
1.1. Unos Koordinata tačake 

Ovaj program služi za unos koordinata tačaka u 
Acad. U polje tačka se unese broj ili naziv tačke 
(može biti broj ili slovo), zatim Y koordinata, X 
koordinata i visina H(mogu biti samo brojevi). 
Program ima kontrolu zadnje unete tačke tako da 
će se nakon unosa svake sledeće tačke pojaviti, 
u prozoru, ime predhodne tačke. Pri otvaranju 
ovog programa na tom mestu piše “Nema unosa! 
“. Ukoliko Vam je u polju “Tacka“ unet broj, 
štikliranjem “Povećaj ime(broj) tačke za 1. “ kod 
svakog sledećeg unosa automatski će se 

povećati broj za po 1, što može biti od koristi kada unosimo tačke po numeričkom 
redu. 

1.2.  Unos Kote tačake 

Povremeno je potrebno 
nekom crtežu dodati kotu 
klikom miša prema našoj 
želji, potrebi ili proceni. Ovaj 
program služi za unos 
koordinata tačaka u Acad. 
Klikom na podmeni Unos 
kote tačke u meniju Tačke 
GeoSoft prelazi u 

komandnu liniju Acad-a gde će te videti sledću poruku “Odberite Tacku čiju 
KOTU zelite da upisete ili taster <ESC> za izlaz: “ . Klikom miša u radnu površinu 
Acad pojavi će se poruka u čije polje treba uneti kotu kao na slici. Klikom na 
dugme OK izvršili ste unos tačke u Acad. 

1.3. Tekstualni editor 

 Ovo je editor teksta na 
našem jezijku i ima 
osobine Windowsovog 
Notepada. Može biti od 
koristi kod editovanja 
koordinata tačaka i 
njihovo sređivanje (bilo 
da su koordinate u “TXT“ 
ili “CSV “ formatu)  za 
uvoz u Acad.  
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1.4. Uvoz koordinata iz tekstualnog file-a razdvojenih space-om (*.txt) 

Tekstualni file-ovi, su file-ovi koji iza imena i tačke imaju nastavak “TXT“ 
(imefile.txt). Najčešći izlazni format instrumenata ima upravo “TXT“ nastavak, 
i upisan je u obliku ImeTacke(nekoliko praznih mesta ili space)Y koordinata 
(nekoliko praznih mesta ili space) X koordinata (nekoliko praznih mesta ili 
space) H kota. Za Leica instrumente iz serije 400 u folderu 
“…\GeoSoft\Leica407“ imate već urađene formate (Koord_TXT.FRT) koje 
možete učitati u instrument. Ako podatke koje ste registrovali pri snimanju 
neke situacije ispraznite iz instrumenta preko “Leica Survey Office“ i formata 
Koord_TXT.FRT dobićete file sledećeg izgleda. 

 

 Ovako sređen file možete da uvezete u Acad na sledeći način. Klikom na 
podmeni Uvoz koord. iz file-a razdvojenih space-om (*.txt) u meniju Tačke 
GeoSoft-a pojavi će se sledeća slika. 

U našem primeru dovoljno je 
štiklirati polje “Leica 407 
koordinatni format“ i kliknuti na 
dugme dugme OK i Acad će 
početi da iscrtava tačke po 
radnoj površini. Ukoliko 
tekstualni file ima neki drugi 
raspored u okviru jedne linije 
teksta možemo ga promeniti i 
prilagoditi klikom na 
“Promenite opis ulazne 
datoteke“. Program će Vam 
tada osvetliti sada skrivena 
polja i dozvoliti da promenite 
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podatke odnosno brojne 
vrednosti. Za tekstualni file iz 
primera “Leica 407 “ bi 
izgleado ovako: U polje “Broj 
početnih redova koji se ne 
učitava u crtež“ treba zadati 
vrednost “6“ to su ovi redovi u 
kojima su upisne zvezdice 
tekstualni opisi i crtice i ima ih 
ukupno šest “6“. Početna 
pozicija podatka u redu ostaje 
“1“, za opis tačke treba “10“ 
značajnih mesta, za Y 
koordinatu potrebno je “15“ 
značajnih mesta, za X 
koordinatu potrebno je takođe 
“15“ značajnih mesta i za kotu 

H potrebno je “10“ značajnih mesta. Ove vrednosti je najlakše proceniti kada 
pre uvoza editujemo file i strelicama na tastaturi uđemo u jednu liniju 
tekstualnog file-a (red) izbrojimo broj značajnih mesta i zapišemo, kasnije kod 
uvoza te vrednosti unesemo u zato predviđena polja. Zahvaljujući ovom 
programu možete izvršiti uvoz u svim mogućim kombinacijama ulaznog 
tekstualnog file-a. nakon klika na dugme dugme OK pojavi će se dijalog 
prozor u kome treba probrati ulazni file, i otvoriti ga, kao na slici. 
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Ovde treba povesi računa da se odabere file u koji su upisane koordinate po 
zadatom rasporedu, i nakon klika na “Open“ počinje učitavanje tačaka u crtež 
koje možemo da vizelno da pratimo kao na slici iznad. Kada su uvezene sve 
tačke program će izbaciti poruku o regularnom uvozu određenog broja 
tačaka. 

 

 

1.5. Uvoz koordinata iz tekstualnog file-a razdvojenih zarezom (*.csv) 

Tekstualni file-ovi koji su razdvojeni zarezom, su file-ovi koji iza imena i 
tačke imaju nastavak “CSV“ (imefile.csv). Ovakav file ima oblik 
ImeTacke(zarez “,“) Y koordinata (zarez “,“) X koordinata (zarez “,“) H kota. 
Za Leica instrumente iz serije 400 u folderu “…\GeoSoft\Leica407“ imate već 
urađene formate (Koord_CSV.FRT) koje možete učitati u instrument. Ako 
podatke koje smo registrovali pri snimanju neke situacije ispraznimo iz 
instrumenta preko “Leica Survey Office“ i formata Koord_CSV.FRT dobićemo 
file sledećeg izgleda. 
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Ovako sređen file možemo da uvezemo u Acad na sledeći način. Klikom na 
podmeni Uvoz koord. iz file-a razdvojenih zarezom (*.csv) u meniju Tačke 
GeoSoft-a pojavi će se sledeći prozor. 

 U polje “Broj početnih redova 
koji se ne učitava u crtež“ treba 
zadati broj  redova koji se 
preskaču. Broj početnih redova 
koji se preskaču  je početna 
pozicija podatka u redu. Dalji 
postupak uvoza koordinata je 
isti kao i kod “txt“ datoteka. Po 
završenom uvozu, dobija se 
iformacija o broju uvezenih 
tačaka. 

 

Najveća prednost ovih fajlova je 
ta što iz Mictosoft Excel vidi kao 
tabelu pa je lako sa njima 
upravljati i vršiti proračune. Sve 
ispravke i dopune ovih file-ova 
možete izvršiti s tim da je važno 
da se snimi u istom (*.csv) 
formatu. Kada otvorimo iz 
Excela isti ovaj file izgleda kao 
u prozoru desno i mnogo je 
pregledniji i lakši za rad:   
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1.6. Kartiranje > polarno 

Otvarnjem podmenija GeoSoft-a Kartiranje > Polarno program prelazi u 
komandnu liniju Acad-a  i traži od korisnika da mišem na radnoj površini 
odabere stanicu, korisno je da u osnap-u bude štiklirana opcija “Node“ za 
tačno markiranje tačke na ekranu. 

 

U sledećem koraku potrebno je odabrati tačku na koju je uzeta orjenatcija. 
Program za polarno kartiranje detaljnih tačaka se posle odabira orjentacije 
postavlja na ekran. 
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U polje “Ugao orjentacije“ se 
automatski postavi sračunati 8-mi 
obrazac odnosno azimut. Ugao 
orjentacije se može promeniti u 
slučaju potrebe. Naravno unese se 
visina instrumenta i signala Naziv 
tačke koju trenutno kartiramo, 
ukoliko je numerik možemo uključiti 
povećanje broja tačke za 1.Ugao   
se unosi u formatu 
Stepeni.MinutiSekunde, a dužina i 
visinska razlika sa stanice u metrima 
i proizvoljnim brojem decimala. 
Program će posle svakog kartiranja i 
ucrtavanja tačke u Acad crtež da 
registruje zadnju unetu tačku i 
upisati koordinate iste u za to 
predviđeno mesto. Ukoliko imate 
potrebu da upišete unos u tekstualni 
*.txt ili *.csv file morate uključiti tu 
opciju i program će Vas upitati za 
ime file-a u koji želite da smestite 
podatke sa te stanice. Nakon 

završenog unosa možete pregledati file u koji ste upisali podatke i uporediti sa 
izvornim podacima.  

1.7. Kartiranje > ortogonalno 
Kod ortogonalnog kartiranja isti je 
postupak odabira tačaka u Acad-u. 
Nakon postavljanja programa na ekran 
u polje “Dužina između tačaka“ se 
automatski postavi sračunati osmi 
obrazac odnosno redukovana dužina. 
Ukoliko se unese merena dužina u isto 
polje program će to uzeti u obzir i 
srtačunate popravke uvrstiti u 
koordinate. Kao i u svakom 22 obrazcu 
unesu se vrednosti za apcisu, ordinatu i 
visnsku razliku. Program će posle 
svakog kartiranja i ucrtavanja tačke u 
Acad crtež da registruje zadnu unetu 
tačku. Ukoliko imate potrebu da upišete 
unos u tekstualni *.txt ili *.csv file 
morate štiklirati tu opciju i program će 
Vas upitati za ime file-a u koji želite da 
smestite podatke sa te stanice.   
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1.8. Iskolčavanje (Tahimetriski zapisnik) 
Ovaj program je napravljen sa namerom da po izvršenom snimanju kreirate 
tahimitriski zapisnik unazad kada Vam je neka poligonska tačka bila nedostupna, 
a u isto vreme je neophodno prikazati snimanje baš sa te poligonske tačke Ili da 
se pre izlaska na teren kreira zapisnik, a na licu mesta, samo obeleže potrebne 
tačke.  Potrebno je odabrati format upisa podataka u file (txt ili csv), zadati ime i  
 

 
 

program  prelazi u komandnu liniju Acad-a. Program pita za odabir stanice, 
orjentacija i detaljnih tačaka. Univerzalni taster završetka izbora orjentacija i 
detaljnih tačaka je taster <ESC> na tastaturi ,o čemu će Vas program 
obaveštavati u komandnoj liniji Acad-a. Nakon završetka možete otvoriti, 
pogledati, menjati i štampati  file i te podatke poneti na teren ili isporučiti 
investitoru ili Službi za katastar nepokretnosti, obzirom da je izlazni file urađen u 
skladu sa pozitivnim propisima u oblasti geodezije i po uputstvima RGZ-a.   
 
 

1.9. Izlaz 
 

Regularan izlaz iz programa GeoSoft je ukoliko Vam se pojavi poruka sledeće 
sadržine.   

 

 
 
Ovu poruku će te dobiti na ekranu ukoliko kliknete na podmeni “Izlaz“ u meniju 
“Tačke“, klikom na taster “Izlaz“ i klikom na krstić glavnog programa GeoSoft. 
Svaki drugi prekid programa je neregularan i može izazvati oštećenja na 
progarmu, ali ne i na crtežu Acad-a. 
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2.  M E N I     L I N I J E   
 

2.1. Crtaj liniju > koso (y,x,z)-3D 
Linije u GeoSoftu su prilagođene geodetskom načinu crtanja. Kada nacrtate 

liniju, tačke između kojih ste je povukli ostaju vidljive. Crtanje linija je prilagođeno 
razmeri koju ste zadali u Podešavanjima parametara. Kada iz padajućeg menija 
“Linije“ aktiviramo program za crtanje kosih linija dobiće te obaveštenje o prelazu 
u komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Odberi 
POCETNU tacku linije ili <ESC> za Izlaz:” kada klikom miša odaberete početnu 
tačku, pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi SLEDECU tacku linije ili <ESC> za 
Izlaz:” koje klikom miša odaberete sledeću tačku. Linije možete crtati u 
kontinuitetu odabirom tačaka jenu po jednu. Kada nacrtate sve linije koje ste 
želeli, odaberite na tastaturi taster <ESC>, program će Vas obavestiti o 
regularnom prekidu od strane korisnika i vratiti na ekran glavni program GeoSoft-
a. Kose linije su nacrtane prostorno i uzimaju u obzor visinu tačaka tako da su 
duže od horizontalnih-redukovanih linija 

2.2. Crtaj liniju > horizontalno (y,x)-2D 
Kada iz padajućeg menija “Linije“ aktivirate program za crtanje horizontalnih ili 

redukovanih linija dobiće te obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Odberi POCETNU tacku linije ili <ESC> za 
Izlaz:” klikom miša odaberite početnu tačku i pojavi će se pitanje “Odaberi 
SLEDECU tacku linije ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete sledeću tačku. 
Linije možete crtati u kontinuitetu odabirom tačaka jednu po jednu. Kada nacrtate 
sve linije koje ste želeli, odaberite na tastaturi taster <ESC>, program će Vas 
obavestiti o regularnom prekidu od strane korisnika i vratiti na ekran glavni 
program GeoSoft-a. Horizontalne linije su nacrtane u ravni na koti “0”  i ne 
uzimaju u obzor visinu tačaka tako da su kraće od kosih linija.  

2.3. Crtaj objekat 

VAŽNO: Uvek birajte tačke u pravcu kazaljke na satu !!! 
Kada u padajućem meniju aktivirate 
program za crtanje objekta, na ekranu će 
se pojaviti prozor kao na slici. Uključivanje 
3D i 2D linija je jasno, isto je kako kod 
crtanja linija. Ako želite da Vam program 
upiše prelomne tačke u crtežu, što je često 
potrebno kod precrtavanja, morate uključiti 
tu opciju. Kada želite da upišete u crtež 
površinu objekta takođe morate uključiti tu 

opciju. Nakon klika na dugme OK dobiće te obaveštenje o prelazu u komandnu 
liniju Acad-a. U komandnoj liniji se pojavljuje pitanje “Unesite pocetnu tacku ili 
<ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete početnu tačku i pojavi će se sledeće 
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pitanje “Odaberi sledscu tacku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete 
sledeću tačku u pravcu kazaljke na satu i tako u kontinuitetu odabirom tačaka 
jenu po jednu. Kada odaberete sve tačke koje ste želeli kliknite na tastaturi taster 
<ESC> za izlaz, program za crtanje objekta će se vratiti na ekran i upisati 
površinu zatamljenim slovima u vrh prozora. Ukoliko ste uključili opciju ucrtavanja 
2D Površine u crtež, pre nego što se program za crtanje objekta vrati na ekran u 
komandnoj liniji Acad-a dobiće te poruku "Unesite polozaj teksta za upis 
POVRSINE: " klikom miša, odaberite mesto upisa površine u crtež.  

2.4. Površina iz koordinata 

VAŽNO: Uvek birajte tačke u pravu kazaljke na satu !!! 
Ovaj program ima isti opis kao i predhodni - 
crtanje objekta s tim da aktiviranjem ovog 
progama nemorate uključivati ni jednu 
opciju ucrtavanja u Acad crtež, već možete 
samo obići tačke čiju površinu želite da 
saznate i odgovor će te dobiti u vrhu 
prozora (ispod zaglavlja) u obliku "P= hh aa 
mm" ("hh"-Hektari, "aa"-ari i "mm"-mertri).  
Ovaj program može Vam biti od koristi 

kada delite neku parcelu, čiju deobnu liniju  pomerate ili uklapate. Kada ste liniju 
povukli proizvoljno, tako da seče i deli parcelu na dva ili više pravilnih ili 
nepravilnih delova. U tom slučaju je dobro kada u Acad "OSNAP" prozoru 
(aktivira se kada otkucate u komandnoj liniji Acad-a "os") pored štikliranog 
"Node" markera za tačke, uključite marker "Intersection" za markiranje presečnih 
tačaka. Tako da odabirom tačaka po radnoj površini (“Odaberi sledscu tacku ili 
<ESC> za Izlaz:”)možete tačno da markirate presečne tačke kao na slici.  

 



Uputsvo za upotrebu programskog paketa GeoSoft ver 3.0.0. 

Strana: 20/38 

2.5. Parcele 

VAŽNO: Uvek birajte tačke u pravu kazaljke na satu !!! 
Kada u padajućem meniju aktivirate program 
za crtanje parcela na ekranu će se pojaviti 
prozor kao na slici. Uključivanje 3D,  2D linija, 
2D površine i prelomnih tačaka  je jasno, i isto 
je kako kod crtanja objekta i izračunavanja 
površina iz koordinata. Kada u ovom prozoru 
uključite "kat. Pacelu br. " tada će te u 
komandnoj liniji Acad-a dobiti poruku "Unesite 
polozaj teksta za upis BROJA PARCELA: " i u 
crtežu će biti upisan broj koji ste predhodno 
uneli u polje "Katastarska parcela broj:” u 
prozoru Parcele.  

 

3. M E N I     T. O.  
3.1. Azimut i dužina (T.O. 8) 
 
Kada u padajućem meniju aktivirate program za računanje direkcionog ugla i 

dužine dobiće te obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-a, ako je u 
podеšavanjima uključena ta opcija. U komandnoj liniji pojavi će se pitanje 
“Odaberi STANICU:” klikom miša odaberete prvu tačku i pojavi će se sledeće 
pitanje “Odaberi ORJENTACIJU:” klikom miša odaberete drugu tačku pojavi će 
se sledeća poruka sa izračunatim azimutom, dužinom i visinskom razlikom. 

 

 
 
 

3.2. Azimuti i dužine (T.O. 8 Pravci) 
 

Razlika između predhodnog i ovog programa je samo u tome što će te 
nakon klika na dugme dugme OK gornje poruke dobiti sledeće pitanje 
“Odaberi ORJENTACIJU ili <ESC> za Izlaz:” Postupak odabira druge tačake 
na koje je uzeta orjentacija se ponavlja sve dok ne izađete iz porgama sa 
tasterom <ESC>. Ovo vam daje mogućnost da izračunate više osmih 
obrazaca sa jedne stanice. 
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3.3. Površina iz koordinata (T.O. 3A) 

VAŽNO: Uvek birajte tačke u pravu kazaljke na satu !!! 
Kada u padajućem meniju aktivirate program 
za TO 3A na ekranu će se pojaviti prozor kao 
na slici. Uključivanje 3D i 2D linija je jasno, i 
isto je kako kod crtanja linija. Ako želite da Vam 
program upiše prelomne tačke u crtežu, što je 
često potrebno kod precrtavanja, morate 
uključiti tu opciju. Kada želite da upišete u crtež 
površinu objekta takođe morate uključiti tu 
mogućnost. Nakon klika na dugme dugme OK 
dobiće te obaveštenje o prelazu u komandnu 
liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Unesite pocetnu tacku ili <ESC> za 
Izlaz:” klikom miša odaberete početnu tačku i 
pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi sledeću 
tačku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša 

odaberete sledeću tačku u pravcu kazaljke na satu i tako u kontinuitetu odabirom 
tačaka jednu po jednu. Kada odaberete sve tačke koje ste želeli, odaberite na 
tastaturi taster <ESC> za izlaz, program će se vratiti na ekran i upisati površinu 
zatamljenim slovima u vrh prozora. Ukoliko ste uključili opciju ucrtavanja 2D 
Površine u crtež, pre nego što se program vrati na ekran u komandnoj liniji Acad-
a dobiće te poruku "Unesite polozaj teksta za upis POVRSINE: " . Ako uključimo 
"kat. pacelu br. " tada će te u komandnoj liniji Acad-a dobiti poruku "Unesite 
polozaj teksta za upis BROJA PARCELA: " i u crtežu će biti upisan broj koji ste 
predhodno uneli u polje "Katastarska parcela broj:” prozora Parcele. Novost je to 
što možete upisati podatke u tekstualni file, s tim da je potrebno odabrati format 
upisa podataka u file (txt ili csv), zadati ime file-a i program će Vam generisati 3A 
obrazac. Nakon završetka možete otvoriti, pogledati, menjati i štampati  file i te 
podatke poneti na teren ili isporučiti investitoru ili Službi za katastar 
nepokretnosti, obzirom da je izlazni file urađen u skladu sa pozitivnim propisima 
u oblasti geodezije i po uputstvima RGZ-a.   

3.4. Lučni presek (T.O. 23) 

VAŽNO: Uvek birajte tačke u pravu kazaljke na satu !!! 
Aktiviranjem programa za 
računanje lučnog preseka 
dobiće te obaveštenje o 
prelazu u komandnu liniju 
Acad-a. U komandnoj liniji 
će se pojaviti pitanje 
“Odberi Tacku A (DESNU u 
smeru kazaljke na satu) ili 
<ESC> za izlaz:” klikom 
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miša odaberete početnu tačku i pojavi će se poruka kao na slici, gde treba uneti 
vrednost poluprečnika kruga sa centrom u tački A sledeće pitanje “Odaberi 
Odberi Tacku B (LEVU u smeru kazaljke na satu) ili <ESC> za izlaz:” klikom miša 
odaberete levu tačku u pravcu kazaljke na satu i unesite vrednost poluprečnika 
kruga sa centrom u tački B. Ukoliko je sve prošlo regularno program će upisati 
tačku sa imenom “Presek“ u Acad crtež i obavestiti Vas porukom o njenim 
koordinatama.  

 
 

3.5. Presecanje Napred i Nazad (T.O. 10 i 11) Pravci i Uglovi 

VAŽNO: Uvek birajte tačke u pravu kazaljke na satu !!! 
 

Kada aktivirate neki od 
programa za presecanje 
napred ili nazad dobiće te 
obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se 
pojaviti pitanje “Odberi 
Tacku A ili <ESC> za 
izlaz::” klikom miša 
odaberete početnu tačku i 
pojavi će se poruka kao na 
slici, gde treba uneti 
vrednost pravca Fi Alfa ili 
ugla ALFA u tački A sledeće 
pitanje “Odaberi Tacku B ili 
<ESC> za izlaz:” klikom 
miša odaberete tačku i 
unesete vrednost pravca Fi 

Beta ili ugla BETA u tački B. Ukoliko je sve prošlo regularno program će upisati 
tačku sa imenom “Presek“ u Acad crtež i obavestiti Vas porukom o njenim 
koordinatama. Postupak je potpuno isti i kod presecanja nazad, s tim što će 
program da Vas pita “Odaberi Tacku M ili <ESC> za izlaz:” kada klikom miša 
odaberete tačku i unesete vrednost pravca ili ugla sa srednje tačke M, dalji 
postupadk je potpuno isti. Važno je znati da se uglovi unose u obliku 
“SSS.MMSS” (Stepeni.MinutiSekunde) razdvojenih tačkom iza stepena u tzv. 
[DMS] rasporedu. 
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4. M E N I     I N T E R P O L A C I J A  
4.1. Interpolacija izohipsi 

Kada u padajućem meniju aktivirate program 
za interpolaciju izohipsi na ekranu će se 
pojaviti prozor kao na slici.Postavnjena 
vrednost je kao na slici 1.0 m, klikom na 
strelice u prozoru povećavate ili smanjujete 

vrednost ekvidistance za 0.1 metar. Nakon klika na dugme dugme OK dobiće te 
obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Odberi NIZU tacku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberite nižu tačku i 
pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi VIŠLJU tacku ili <ESC> za Izlaz:” klikom 
miša odaberete višlju tačku i tako u kontinuitetu odabirom niže pa višlje tačke 
program će na ekranu ispisivati tačke sa okruglim kotama i smestati ih u Acad 
layer “IZOKOTE”. Kada odaberete sve tačke koje ste želeli, odaberite na tastaturi 
<ESC> za izlaz, program će se vratiti na ekran. Klikom na dugme “Izlaz“ vraćate 
se u glavni program GeoSoft. Kod interpolacije izohipsi važno je uvek birati nižu 
pa višlju tačku, obavezno uključite Acad Layer “KOTE“ da biste videli koja je 
tačka niža ili višlja.    

4.2. Crtanje izohipsi 
Odabirom menija za crtanje izohipsi aktivira se 
Acad komanda za crtanje izohipsi. U komandnoj 
liniji će se pojaviti pitanje “Specify first point or 
[Object]: ” klikom miša odaberite prvu tačku i 
pojavi će se sledeće pitanje “Specify next point 
or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: ” klikom 
miša odaberite sledeću tačku i tako u 
kontinuitetu odabirom tačaka sa istom kotom tj. 
visinom jednu po jednu redom. Kada ste na 
crtežu odabrali sve tačke sa istom visinom 
završavate sa crtanjem te izohipse, ako na 
tastaturi pritisnete taster <Enter> i to tri puta 
(x3) program će završiti sa crtanjem te izohipse. 
Na slici je prikazan način crtanja izohipse ”47” i 
kako crtate liniju od tačke do tačke vidite kako 
se ona uvija i možete proceniti njen izgled još u 
toku crtanja.  Za svaku izohipsu je važno uočiti 
gde ona počinje i gde se završava, kao i da li 
ima prekida prelazom preko objekta ili puta. U 
tim slučajevima dobro je podeliti izohipsu i crtati 
je iz dva dela, a interpolovati po samoj ivici 
objekta ili puta. 
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4.3.  Ugasi  izokote 
Pokretanjem ovog programa aktivira se Acad komanda za gašenje Acad 
layer-a ”IZOKOTE”.Pre nego što ugasite ovaj layer prebacite bar po jednu 
okruglu izokotu za svaku izohipsu u layer ”IZOHIPSE”. Ove izokote možete 
prebaciti na samu izohipsu i Acad komandom”Break” pocepati izohipsu u tom 
delu, ili ostaviti je na početku ili kraju izohipse da bi se videlo na kojoj visini se 
ona i nalazi.  

5. M E N I     P R O F I L I  
5.1. Podužni profil 

Kada u padajućem meniju 
aktiviramo program za crtanje 
podužnih profila na ekranu će se 
pojaviti prozor kao na slici. 
Obavezno je u przoru kliknuti 
dugme ”Odaberi” i dobiće te 
obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Unesite polozaj početne 
tacke Profila:”.Ova tačka treba da 
je u praznom delu crteža, da ne 
bi precrtavali preko situacije. 
Zatim treba uneti “Kotu praga 
vertikalne letve“, ako su nam kote 
u situaciji oko 53,55 i 56 metara 
onda za kotu praga treba uneti 
50 metara. Program će tada 
početi da crta na vetikalnoj letvi od kote 50, mada ako ovde ostavimo vrednost 0 
kao na slici program će nacrtati i takav profil, samo će on biti dosta nepregledan. 
U kojeficijent razmere profila unosi se kojeficijent vertikalne i horizontalne 
razmere koji su kod preseka terena, bar u geodeziji, uglavnom u odnosu 1:10. 
Kod načina prikaza rastojanja, sigurnije je koristiti Tekstualno dimenzionisanje 
rastojanja, koje je odabrano kao podrazumevano. Linearno dimenzionisanje 
rastojanja je efektno samo kod okruglih horizontalnih razmera (100 ili 1000 ..)  

Nakon klika na dugme dugme OK dobiće te obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Unesite početnu 
tacku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete početnu tačku i pojavi će se 
sledeće pitanje “Odaberi sledeću tačku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberite 
sledeću tačku u pravcu profila i tako u kontinuitetu odabirom tačaka jednu po 
jednu. Kada odaberete sve tačke koje pripadaju jednom profilu, kliknite na 
tastaturi taster <ESC> ili <Enter> za izlaz, program će se vratiti na ekran i 
kompletirati iscrtavanje profila. Sledeći profil možete crtati odmah samo 
promenite položaj izcrtavanja profila u Acad-u klikom u prozor programa na 
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dugme ”Odaberi”, u suprotnom će se sledeći profil precrtati preko predhodnog. 
Ukoliko je sve prošlo regularno dobiće te izgled profila kao naslici. 

 
 

5.2. Poprečni profil 
Kada u padajućem meniju 
aktivirate program za crtanje 
poprečnih profila na ekranu će 
se pojaviti prozor kao na slici. 
Kad unesete broj profila u polje 
”Broj”, stacionažu možete dobiti 
računski i to ako u prozoru 
programa kliknete na dugme ”D”, 
i odaberete dve tačke u Acad 
crtežu  sračunata dužina između 
te dve tačke različitih profila 
upisuje se u polje ”Stacionaza” I 
dalje je obavezno da u prozoru 
kliknuti na dugme ”Odaberi” i 
dobiće te obaveštenje o prelazu 
u komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Unesite polozaj pocetne 
tacke Profila:”.Ova tačka treba 
da je u praznom delu crteža, da 
ne bi precrtavali preko situacije. 
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Zatim unesite “Kotu praga vertikalne letve“, ako su vam kote u situaciji oko 53,55 
i 56 metara onda za kotu praga treba uneti 50 metara. Program će početi da crta 
na vetikalnoj letvi od kote 50, mada ako ovde ostavimo vrednost 0 kao na slici 
program će nacrtati i takav profil, samo će on biti dosta nepregledan. U 
koeficijent razmere profila unosi se koeficijent vertikalne i horizontalne razmere 
koji su kod preseka terena, bar u geodeziji, uglavnom u odnosu 1:10. Kod načina 
prikaza rastojanja, sigurnije je koristiti Tekstualno dimenzionisanje rastojanja, 
koje je odabrano kao podrazumevano. Linearno dimenzionisanje rastojanja je 
efektno samo kod okruglih horizontalnih razmera (100 ili 1000 ..) Kod poprečnih 
profila dodata je mogućnost redukovanja profila na pravac određen sa prve dve 
tačke. Kada uključimo ovu mogućnost oda će program računati stalno odstojanje 
tačke od prave. U odnosu na tu upravnu duž, računati redukovana rastojanja 
između tačaka, koje nisu idealne na pravcu profila, već su u blizini pravca profila. 

Nakon klika na dugme OK dobiće te obaveštenje o prelazu u komandnu 
liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Odberite 1. tacku PRAVE 
na koju se redukuje pravac:’klikom miša odaberete porvu tačku i pojavi će se 
sledeće pitanje “Odberite 2. tacku PRAVE na koju se redukuje pravac:” klikom 
miša odaberete drugu tačku u pravcu profila program će u Acad-u povući liniju i 
upisati broj i stacionažu profila, zatim će u komadnoj lini Acada postaviti sledeće 
pitanje “Unesite sledscu tacku ili <ESC> za Izlaz:” i tako u kontinuitetu odabirom 
tačaka jednu po jednu. Kada odaberete sve tačke koje pripadaju jednom profilu, 
odaberite na tastaturi taster <ESC> ili <Enter> za izlaz, program će se vratiti na 
ekran i kompletirati iscrtavanje profila. Sledeći profil možete crtati odmah samo 
promenite položaj izcrtavanja profila u Acad-u klikom u prozoru programa na 
dugme ”Odaberi”, u suprotnom će se sledeći profil precrtati preko predhodnog. 
Ukoliko je sve prošlo regularno dobiće te izgled profila kao na slici. 

 
Kada uporedite dužine upisane u rastojanja u samom profilu videće te da 

su one nešto kraće od dužina koje bi sračunali između istih tačaka, a to je iz 
razloga što su one redukovane na pravac profila koji je na crtežu materjalizovan 
linijom. Ovo, naravno, funkcioniše samo u slučaju da ste uključili ovu opciju u 
prozoru programa za crtanje profila. 
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5.3. Ručno crtanje > Unos Profila 
Kod ručnog crtanja profila 
neopodno je prvo uneti podatke 
o stacionaži i kotama profila. 
Posle savakog unosa vrednosi 
treba kliknuti na taster <Enter> 
na tastaturi, da bi ste prešli u 
sledeće polje. Regularan unos 
podataka u tabelu je samo ako 
nam pre klika na dugme OK 
kursor za unos praćen žutom 
pozadinom bude u praznom polju stacionaža ispod zadnjeg  podataka kao na 
slici. Klikom na ”OK” program će otvoriti prozor sa dijalogom u kome treba upisati 
ime file-a gde želite da snimite unete podatke. Kasnije kada pokrenete program 
za crtanje podužnih ili poprečnih profila iz podmenija ručno crtanje, program će 
Vas pitati za ime file-a koji ste sada uneli. Moguće je izvršiti unos više profila i 
snimiti ih pod različitim imenima, i kasnije ih crtati jedan za drugim.   

5.4. Ručno crtanje > Podužni profil 
Kada u padajućem meniju 
aktivirate program za ručno 
crtanje podužnih profila na 
ekranu će se pojaviti prozor kao 
na slici. Obavezno je u przoru 
kliknuti na dugme ”Odaberi” i 
dobiće te obaveštenje o prelazu 
u komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Unesite polozaj pocetne 
tacke Profila:”.Ova tačka treba da 
je u praznom delu crteža, da ne 
bi precrtavali preko situacije ili 
drugih profila. Zatim treba uneti 
Kotu praga vertikalne letve i 
koeficijent razmere profila unosi 
se koeficijent vertikalne i 
horizontalne razmere, kao i kod 
automatskog crtanja profila Tekstualno dimenzionisanje rastojanja, koje je 
odabrano kao podrazumevano. Linearno dimenzionisanje rastojanja je efektno 
samo kod okruglih horizontalnih razmera (100 ili 1000 ..)  

Nakon klika na dugme OK pojavi će se prozor sa dijalogom gde treba 
odabrati file u kome se nalaze podaci o unetim profilima. Taj file se može 
prepoznati po nastavku koji je *.ppr , nakon odabira file-a program odamah crta 
ceo profil u Acad-ovm crtežu. Kada imamo više file-ova za podacima o profilima 
(*.ppr) moguće je crtati više profila za redom samo promenite položaj izcrtavanja 
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profila u Acad-u klikom u prozoru programa na dugme ”Odaberi”, u suprotnom će 
se sledeći profil precrtati preko predhodnog. 

5.5. Ručno crtanje > Poprečni profil 
Kada u padajućem meniju 
aktivirate program za ručno 
crtanje poprečnih profila na 
ekranu će se pojaviti prozor kao 
na slici. Kad unesete broj profila 
u polje ”Broj”, stacionažu koju ne 
možete dobiti računski i dalje je 
obavezno da u prozoru kliknete 
na dugme ”Odaberi” i dobiće te 
obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Unesite polozaj početne 
tačke Profila:”.Ova tačka treba 
da je u praznom delu crteža, da 
ne bi precrtavali preko situacije. 
Zatim treba uneti Kotu praga 
vertikalne letve i koeficijent 
razmere profila, unosi se 
koeficijent vertikalne i 

horizontalne razmere, kao i kod automatskog crtanja profila. Tekstualno 
dimenzionisanje rastojanja, koje je odabrano kao podrazumevano. Linearno 
dimenzionisanje rastojanja je efektno samo kod okruglih horizontalnih razmera 
(100 ili 1000 ..) . Ovde nemate mogućnost redukovanja profila na pravac profila, 
što je i normalno jer se podaci unose analitički. 

Nakon klika na dugme OK 
pojavi će se prozor sa 
dijalogom,kao na slici, gde 
treba odabrati file u kome se 
nalaze podaci o unetim 
profilima. Taj file se može 
prepoznati po nastavku koji je 
*.ppr , nakon odabira file-a 
program odamah crta ceo 
profil u Acad-ovm crtežu. 
Kada imamo više file-ova sa 
podacima o profilima (*.ppr) 
moguće je crtati više profila za 
redom samo promenite 
položaj izcrtavanja profila u 

Acad-u klikom u prozoru programa na dugme ”Odaberi”, u suprotnom će se 
sledeći profil precrtati preko predhodnog. 
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6. M E N I     D T K 
(Digitalni topografski ključ) 

6.1. Topografski ključ 
Kada u padajućem meniju aktivirate program crtanje 
simbola topografskog ključa na ekranu će se pojaviti 
prozor kao na slici. Kada selektujete “Rotirajući 
topografski znak“program će tražiti dve tačke za 
umetanje simbola, u suprotnom program traži samo 
jednu tačku. Ako posle situacije kao na slici kliknete u 

prozor progarama na “Odaberi simbol“ pojavi će se dijalog prozor sa simbolima  

 
Kada u folderu “TopoKljuč“ koji je podeljen u više podfoldera (DetTacke, 

Elektro, Gasovod …) odaberete simbol koji želite i kliknete na “Open“ dobiće te 
obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Odberite tačku za umetanje simbola: “ klikom miša odaberite prvu tačku i 
pojavi će se sledeće pitanje “Odberite tačku za rotaciju simbola::” klikom miša 
odaberite drugu tačku na liniji programa će u Acad-u ucrtati i rotirati simbol tako 
da ga nije potrebno dodatno rotirati ili premešteti. Ovo može da se radi sa 
apsolutno svim simbolima iz topografskog ključa, korisno je probati za znak 
pripadnosti, ograde ili padne linije – Šrafure. Ukoliko je sve prošlo regularno 
dobiće te izgled simbola kao na slici. 
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 U ovom primeru 
kada je pozvan 
program crtanje 
simbola DTK i 
odabrani rotirajući 
znak 7- Šrafura. 
Korisnik je prvo 
kliknuo mišem na 
tačku 36 i zatim 
na tačku 33 da bi 
dobio padne linije 
u smeru kao na 
slici. Da je prvo 
odabrao tacku 36 
pa 33 dobili bi 
obrnutu sliku, tj. 
šrafuru sa druge 
strane linije. 

 

6.2. Aktivni simboli DTK 
U windows padajućem meniju aktiviranjem 
programa za identifikaciju nacrtanih simbola 
topografskog ključa na ekranu će se pojaviti 
prozor kao na slici. U ovom prozoru dobijate 
informacije o svim nacrtanim simbolima u 
aktivnom crtežu Acad-a. 
 
 
 
 

7. M E N I     O P C I J E  

   
7.1. Podešavanje parametra 
 
Ovo je naslovni ekran programa u njemu se podešavaju parametri koje 

program kasnije koristi. Detaljno je objašnjen na početku ovog uputstva, pošto se 
pokreće  pri startovanju programa GeoSoft, pa ga sad nećemo detaljno 
objašnjavati. Treba samo naglasiti da je moguće i u toku rada sa Acad crtežom 
promeniti razmeru i pojedine parametre. 
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7.2. Podešavanje večine slova 
 
Kada u padajućem meniju aktivirate program podešavanje veličine slova na 

ekranu će se pojaviti prozor kao na slici. 

 
Ovaj program je od koristi kada oštampate neki crtež i vidite da bi možda za tu 
potrebu bilo zgodno da su slova malo krupnija. Klikom na strelice (na gore ili na 
dole) u prozoru programa,  dobiće te u samom prozoru, povećanja ili smanjenja 
veličine slova koja bi odgovarala razmeri 1 : X XXX . Klikom miša na dugme 
“Primeni” u prozoru programa, poče će da se izvršava komanda koju vizuelno 
možete pratiti na ekranu gde se vidi kako se fontovi smanjuju ili povećavaju. Pri 
tom se ostali entiteti crteža ne menjaju. 
 

7.3. Ostani na ekranu 
 
Ova osobina se aktivira 
prilikom starta programa 
GeoSoft i drži prozor 
program uvek ispred ostalih 
prozora bilo da je to Acad ili 
neki drugi programi ako vam 
smeta možete ga u toku rada sa windowsom minimalizovati (smestiti u task liniju 
windowsa)  i kasnije opet vratiti na ekran. Ova opcija  “ to top ” je osobina samo 
glavnog programa GeoSoft (na slici) svi ostali koji se iz njega pozivaju nemaju tu 
osobinu.  
 

7.4. Aktivne osobine 
 

Kada u windows padajućem 
meniju glavnog progama aktivirate 
program za identifikaciju Aktivnih 
osobina crteža na ekranu će se 
pojaviti prozor kao na slici. 
Ovaj program će Vam dati 
informacije o aktivnim osobinama 
Acad crteža. Klikom na strelicu 

moguće je menjati recimo “ Aktivan Layer“ pa umesto “SITUACIJA“ u padajućoj 
liti odaberemo “KOTE“. Ako je sve prošlo regularno u Acad-u će se promeniti 
aktivan Layer. Po istom principu rade i ostale padajuće liste.  
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8. M E N I     P O M O C  
8.1. Podešavanje Windowsa 

Prilokom instalacije bilo kog Windows operativnog sistema instalacija postavlja 
parametre sistema, pa i regionalna podešavanja. Za pravilno funkcionisanje 
programa GeoSoft u Windows odeljku Start =>Control panel => Regional and 
Language Options 
=>Customize => Numbers 
neophodno je u polje 
Decimal symbol: upisati 
tacku "." a u polje Digit 
grouping symbol: upisati 
zarez "," kao na slici !!! 
Kada se dugme Apply 
osvetli kliknuti na njega pa 
na OK. Ugasiti sve aktivne 
prozore, restartovati 
racunar i pokrenuti ponovo 
program. Problem se 
može uočiti ukoliko na 
numeričkoj tastaturi kucate 
tačku, što jedino i možete, 
a računar na ekranu 
ispisuje zarez. Ukoliko ste 
podešavanja regionalnih 
opcija izvršili kao na slici 
program će funkcionisati 
pravilno. 
 
 

8.2. O programu 
Aktiviranjem u padajućem 
meniju programa za 
informacije o programu na 
ekranu će se pojaviti 
prozor kao na slici.Ovde 
možete videti informacije o 
autoru i aktivnoj verziji 
programa. Klikom na 
tastere u okviru prozora 
dobiće te informacije o 
vašem sistemu, ugovoru  
(Eula) kao i pročitaj me. 
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9. P A D A J Ć I   K O M B O   M E N I  
9.1. Odaberite program klikom na strelicu => 

Kada startujete program klikom na ikonu  aktivira se glavni program 
GeoSoft i ovo je podrazumevano stanje pri startovanju programa. i daje nam do 
znanja da klikom na strelicu otvara padajući kombo meni sa potprogramima. 
Posle odabira programa klikom na strelicu tog menija morate kliknuti i na dugme 
OK dabi ste ga aktivirali. Sledeći put je dovoljno kliknuti na dugme OK ili na 
tastaturi odabrati taster <Enter> jer je program već selektovan, što nam može 
znatno uštedeti vreme kada je potrebno više puta ponoviti istu operaciju. 
 

9.2. Duzina izmedju dve take. 
Kada u padajućem kombo meniju aktiviramo program za računanje dužine 
između dve tačke, nakon klika na dugme OK dobiće te obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Prva Tačka:” 
klikom miša odaberete prvu tačku i pojavi će se sledeće pitanje “Druga tačka” 
klikom miša odaberete drugu tačku u proizvoljnom pravcu  pojavi će se sledeća 
poruka sa vrednostima horizontalne i kose dužine kao i visinske razlike. 

 
Klikom na dugme OK vraćate se u glavni program GoSoft. 

9.3. Upis redukovane Duzine u crtez . 
Kada u padajućem kombo 
meniju aktivirate program za 
upis redukovane dužine između 
dve tačke u crtežu, i nakon klika 
na dugme OK dobiće te 
obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Prva Tacka:” klikom 
miša odaberete prvu tačku i 
pojavi će se sledeće pitanje 
“Druga tačka” klikom miša 
odaberete drugu tačku u 
proizvoljnom pravcu u crtež će 
biti upisana redukovana dužina 
kao na slici (između 36 i 33).. 
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9.4. Ugao izmedju dve tacke. 
Kada u padajućem kombo meniju aktivirate program za računanje ugla između 
dve tačke, nakon klika na dugme OK dobiće te obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Odberi 
STANICU:” klikom miša odaberite stajnu tačku i pojavi će se sledeće pitanje 
“Odaberi Pravac na tacku 1:” klikom miša odaberete drugu tačku 1 u 
proizvoljnom pravcu i pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi Pravac na tacku 2:” 
klikom miša odaberete drugu tačku 2 pojavi će se sledeća poruka sa vrednostima 
unutrašnjeg i spoljnog ugla. 

 

9.5. Obelezite Decimetarsku mrezu kvadrata. 
 

Ako u padajućem kombo meniju 
aktivirate program za obeležavanje 
decimetraske mreže kvadrata za 
odabrani prostor u crtežu i nakon 
klika na dugme OK dobiće te 
obaveštenje o prelazu u komandnu 
liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se 
pojaviti pitanje “Odberite prvu tačku 
kornera:” klikom miša odaberete 
DONJU LEVU prvu tačku prostora i 
pojavi će se sledeće pitanje 
“Odaberite drugu tačku kornera:” 
klikom miša odaberete GORNJU 
DESNU drugu tačku kornera željenog 
prostora  u crtež će biti upisana 
mreža kvadrata sa obeleženim 
krstićima kao na slici. Dok birate 
drugu tačku kornera prostora otvara 
Vam se pravougaonik kojim vizuelno 
uokvirujemo odabrani prostor. Ako 
imate više krstića nego što ste želeli  
možete slobodno da obrišete sa 
”Erase” iz Acad-a. Važno je znati da 

program vodi računa o međusobnom odnosu krstića, i usklađuje ih sa razmerom 
koju ste zadali u podešavanjima parametara. Namerno nisu unete koordinate 
mreže kvadrata, da ne bi negde u crtežu preklopili situaciju i učinili crtež 
nejasnim. Ta mogućnost je ostavljena korisniku i to se može uraditi 
obeležavanjem koordinata upravno iz sledećeg menija. 
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9.6. Obelezite Y/X koord. upravno. 
 

Ako u padajućem kombo meniju aktivirate 
program za upravno upisivanje koordinata u crtež i 
nakon klika na dugme OK dobiće te obaveštenje o 
prelazu u komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji 
će se pojaviti pitanje “Odberi tačku čije koordinate 
želis da obeležiš:” klikom miša odaberite tačku u 
crtežu će biti upisane koordinate tačke kao na slici. 
Sad možete odabrati krstiće iz mreže kvadrata koji 
ne preklapaju situaciju i upisati koordinate direktno u 
crtež Acad-a. Ovaj program se može koristiti za 
obeležavanje bilo koje tačke u prostoru crteža Acad-
a, a ne samo za obeležavanje mreže kvadrata. 
Koordinate koje su upisane smeštaju se u layer 
MREZA, tako da se mogu ugasiti i učiniti nevidljivim 
ako za to ima potrebe. 
 

9.7. Obelezite Y/X koord. horizontalno. 
 

 



Uputsvo za upotrebu programskog paketa GeoSoft ver 3.0.0. 

Strana: 36/38 

 
Kada u padajućem kombo meniju aktivirate program za horizontalno 

upisivanje koordinata u crtež i nakon klika na dugme OK dobiće te obaveštenje o 
prelazu u komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje 
“Odberi tacku cije koordinate želis da obeležiš:” klikom miša odaberite tačku u 
crtežu će biti upisane koordinate tačke kao na slici. Ovaj program se može 
koristiti za obeležavanje novih tačaka koje želite da istaknete i mogu biti od koristi 
projektantu. Koordinate koje su upisane smeštaju se u layer MREŽA. 

9.8. Odstojanje tacke od prave (3.tacke). 
Ako u padajućem kombo meniju aktivirate 
program za računanje odstojanje tačke od prave 
određene sa dve tačke i nakon klika na dugme 
OK dobiće te prozor kao na slici, samo bez 
upisanih numeričkih vrednosti. Kada u ovom 
prozoru kliknete na dugme OK dobiće te 
obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-a. 
U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje “Odberite 
1 tacku PRAVE:” klikom miša odaberete prvu 
tačku i pojavi će se sledeće pitanje “Odaberite 2 
tacku Prave:” klikom miša odaberete drugu tačku 

kojom ste definisali pravu, dalje se u komandnoj liniji, će se pojaviti sledeće 
pitanje “Odaberite Tacku cije odstojanje od prave Želite:” Sada će se na ekran 
vratiti prozor sa slike sa upisanim vrednostima kao na slici. Ovaj program ustvari 
radi obrnuti 22 obrazac za odabranu tačku. 

9.9. Presek dve pomaknute prave (4.tacke). 
Presek dve pomaknute 
prave određene sa četri 
tačke, aktiviraće se, kada 
ga u padajućem kombo 
meniju odberete. Nakon 
klika na dugme OK dobiće 
te  obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se 

pojaviti pitanje “Odaberi Pravu 1 Tacku 1 ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša 
odaberete prvu tačku i pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi Pravu 1 Tačka 2 ili 
<ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete drugu tačku kojom ste definisali pravu, 
dalje će se pojaviti prozor sa porukom  kao na slici. U polje unosimo pozitivnu 
vrednost za pomak u desnu stranu, i negativnu vrednost ( sa predznakom minus 
) za pomak u levu stranu. Nakom klika na dugme OK u komandnoj liniji će se 
pojaviti pitanje “Odaberi Pravu 2 Tacku 1 ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša 
odaberete prvu tačku druge prave i pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi Pravu 2 
Tacka 2 ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete drugu tačku kojom ste 
definisali drugu pravu, pojavi će se prozor sa porukom u koji treba uneti vrednost 
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pomaka. Nakon klika na dugme OK na ekran se vraća glavni program GeoSoft, a 
u crtež Acad-a ucrtava se  tačka. 

9.10. Presek dve upravne prave (4.tacke). 
Kada u padajućem kombo meniju aktivirate 
program za presek dve upravne prave 
određene sa  po dve tačke i nakon klika na 
dugme OK dobiće te prozor kao na slici, samo 
bez upisanih numeričkih vrednosti. Kada u 
ovom prozoru kliknete na dugme OK dobiće te 
obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-
a. U komandnoj liniji će se pojaviti pitanje 
“UPRAVNA iz tačke / Odaberi Pravu 1 Tačku 
1:” klikom miša odaberete prvu tačku iz koje se 
vuče upravna, i pojavi će se sledeće pitanje 

“Odaberi Pravu 1 Tačka 2:” klikom miša odaberete drugu tačku kojom ste 
definisali prvu pravu, dalje će se u komandnoj liniji  pojaviti sledeće pitanje 
“UPRAVNA iz tačke / Odaberi Pravu 2 Tacku 1:” klikom miša odaberete prvu 
tačku iz koje se vuče upravna, i pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi Pravu 2 
Tacka 2:” klikom miša odaberete drugu tačku kojom ste definisali drugu pravu 
Sada će se na ekran vratiti prozor sa slike sa upisanim vrednostima kao na slici, 
a u Acad crtež se upisuje tačka sa koordinatama preseka. Ovde treba obratiti 
pažnju da se upravne prave povlače iz tačaka 1 i 3 odnosno samo kad Vas 
program pita “UPRAVNA iz tačke”, kako bi pravilno odabrali tačke i kako bi došlo 
do preseka. 

9.11. Paralelni pomak 2.tacke. 
 

Ako u padajućem kombo 
meniju aktivirate program 
za paralelni pomak dve 
tačke i nakon klika na 
dugme OK dobiće te  
obaveštenje o prelazu u 
komandnu liniju Acad-a. U 
komandnoj liniji će se 
pojaviti pitanje “Odaberi 1. 
Tacku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete prvu tačku i pojavi će se 
sledeće pitanje “Odaberi 2. Tačku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša odaberete 
drugu tačku kojom ste definisali pravu, pojavi će se prozor sa porukom  kao na 
slici. U polje unosimo pozitivnu vrednost za pomak u desnu stranu, i negativnu 
vrednost (sa predznakom minus) za pomak u levu stranu. Nakon klika na dugme 
OK na ekran se vraća glavni program GeoSoft, a u crtež Acad-a se ucrtavaju dve 
tačke. Ovaj program je korisan kada ste snimili samo dve tačke objekta i izmerili 
širinu, tada možete za zadatu širinu pomeriti obe tačke. Sada objekat ima četri 
tačke pa ga je lako nacrtati. 
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9.12. Srednja tacka 
Kada u padajućem kombo meniju aktivirate program za upis srednje tačke 
između dve odabrane  tačke u crtežu i nakon klika na dugme OK dobiće te 
obaveštenje o prelazu u komandnu liniju Acad-a. U komandnoj liniji će se pojaviti 
pitanje “Odaberi 1. Tačku ili <ESC> za Izlaz::” klikom miša odaberete prvu tačku i 
pojavi će se sledeće pitanje “Odaberi 2. Tačku ili <ESC> za Izlaz:” klikom miša 
odaberite drugu tačku u Acad crtež će biti upisana srednja tačka pod imenom 
“Sredina” a na ekran će se vratiti glavni program GeoSoft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. AUTORSKO PRAVO:      
Sva shareware(*) prava su zadržana.  

PROVERA ORIGINALNOSTI PROGRAMA: 
Autentičnost programa GeoSoft možete proveriti na adresi: 

  
Boban Radojković, 
  
Goranski prolaz 4/3 
19320 Kladovo 
tel:    +381 19 800 445 +381 19 800 444  
gsm: +381 64 83 62 390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Shareware represents that type of license of a computer program. 


